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I. TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU
1. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMIi

Zastavéné izemi je vymezeno ke dni 15. 7. 2022. Hranice zastavéného uzemi je
zobrazena ve vykresech €. Al. Vykres zakladniho ¢lenéni izemi a ¢. A2. Hlavni vykres.

2. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE A OCHRANA
A ROZVOJ JEHO HODNOT

2.1. Zakladni koncepce rozvoje obce

* dotvofteni struktury sidla v ptidoryse i ve hmotach, v ndvaznosti na obchvat silnice 1/16,

» zklidnéni navsi v centralni ¢asti obce,

* umisténi smiSenych obytnych ploch do centra obce,

* navrzeni nového vyuziti zemédélského aredlu,

* kumulace ploch logistickych a vyrobnich center (plochy pro podnikani a komeréné-
skladové funkce) pti vyznamnych dopravnich tazich,

* nastoleni izemnich podminek pro dalsi existenci piivodnich jader malych obci a jejich
ptiméieny rozvoj, predevsim ve funkcich obytnych a obsluznych,

* dovybaveni izemi vefejnou infrastrukturou,

» zabezpeceni rozvoje obce s ohledem na kapacity inzenyrskych siti a na omezeni
plynouci z kapacitni silni¢ni komunikace,

* vytvoifeni kompaktniho, Zivotaschopného sidla a kvalitni ochrana volné krajiny,

« ekologicka stabilita uzemi, pfedstavovana predeviim prvky USES, ale i ostatnimi
ptirodnimi a ptirod¢ blizkymi prvky.

2.2. Ochrana hodnot uzemi

Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot

* ochrana objektl pamatkového z&jmu,

* ochrana prvkil systému ekologické stability krajiny,
* ochrana ZPF,

* ochrana ptvodniho jadra obce.

Urbanistické a architektonické hodnoty

* historické jadro Bykve

* historické jadro JeniSovic

* Bykev — pomnik padlym v 1. sv. vélce (lev a orlice)
* Bykev — zvonicka

* Bykev — budova obecniho ufadu (byv. skola)

» JeniSovice — kaple

* JeniSovice — obytny diim, ¢.p. 33

3. URBANISTICKA KONCEPCE

(véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti,
zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené)

3.1. Vymezeni urbanistické koncepce a urbanistické kompozice

Urbanisticka koncepce je zobrazena ve vykrese ¢. A2. Hlavni vykres.
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SmiSené obytné plochy (SV)

V centru obce bude zachovana plivodni struktura zastavby, smiSené funkce budou
umistovany do objektil s tésnou vazbou na naves.

Rozsahlejsi zastavitelné plochy pro bydleni jsou vymezeny na vychodni strané Bykve
(plochy €. 1, 2 ¢ast, 26), dopInéné drobnymi plochami na jizni strané¢ mezi sidlem a
obchvatovou silnici (€. 20, 32, 34). K zastavbé rodinnymi domy jsou navrZeny i plochy
prestavby €. 2 (Cast), 22b, 22¢, 48 a proluky v soucasné zastavbeé (plochy €. 4, 47).

V JeniSovicich je vymezena fada drobnych ploch pro bydleni po obvodu sidla (plochy ¢.
13, 14, 18, 30, 36, 37, 40, 41, 46), n€kolik proluk v zastavéném uzemi (plochy ¢. 24, 39, 45) a
plocha ptestavby (€. 38).

V ramci nové navrzenych obytnych ploch mohou byt lokalizovana i zatizeni vefejného
vybaveni, jejichz potiebu v obci vyvola rozvoj obytnych funkci a nartist poctu obyvatel s nim
spojeny.

Obcanské vybaveni

Pro ob¢anské vybaveni komer¢niho charakteru je vymezena plocha ¢. 31 (OK).

Jsou vymezeny plochy pro golfové htisté vychodné od Bykve za teplovodem (plocha ¢.
19, OS).

Verejna prostranstvi a komunikace
V Bykvi je v ploSe €. 26 navrZena trasa mistni komunikace (VP).
Pro vefejné prostranstvi je vymezena plocha ¢. 49 (VP).

Technicka infrastruktura
V Bykvi je vymezena plocha pro regulacni stanici plynu (€. 11, TI).

Vyroba a skladovani
V Bykvi jsou vymezeny plochy piestavby pro zemédélskou vyrobu (plocha €. 43, VZ) a
pro drobnou vyrobu (€. 22a, VD).
Jizn€ od silnice je vymezena pramyslova zoéna mistniho charakteru, zahrnujici:
* plochy vyroba a skladovani — vyroba lehka (VL): stavajici aredly a zastavitelné plochy
¢. 7,8, 10, 28, 29 a plochu prestavby ¢. 27.

3.2. Vymezeni ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti

Plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti a dle vyznamu jsou zobrazeny ve vykrese
¢. A2. Hlavni vykres v métitku 1 : 5 000.

3.2.1. Plochy s rozdilnym zpiisobem vyuZiti

Pti zpracovani izemniho planu Bykev byly v rdmci zastavéného tizemi a zastavitelnych
ploch pouzity nasledujici plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti:

BH bydleni hromadné

RS rekreace sportovni

OK komer¢ni zatizeni mal4 a sttedni

oV obcanské vybaveni — vefejna infrastruktura

OS obcanské vybaveni — sport

PV vefejnd prostranstvi

VA% zelen verejnych prostranstvi

SV plochy smisené obytné venkovské

DS dopravni infrastruktura — silni¢ni

DS s indexem ,,p* dopravni infrastruktura — parkovisté
DS s indexem ,,phm*“  dopravni infrastruktura — ¢erpaci stanice pohonnych hmot
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3.2.2. Plochy dle vyznamu

TI technickd infrastruktura

VL vyroba a skladovani — vyroba lehka

VD vyroba a skladovani — vyroba drobna

vz vyroba a skladovani — zemédélska vyroba
ZS zelent soukroma a vyhrazena

w plochy vodni a vodohospodarské

NS plochy smisené nezastavéného uzemi

Pti zpracovani izemniho planu Bykev byly v rdmci zastavéného tizemi a zastavitelnych

ploch pouzity nasledujici plochy dle vyznamu:

» stabilizované plochy — plochy, kde se navrhované vyuziti shoduje se stavajicim
vyuzitim, vyuziti téchto ploch bude v budoucnu shodné se sou¢asnym vyuzitim
s moZznosti zahustovani zastavby v mistech, kde to umozni Podminky pro vyuziti
ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti,

* navrhové plochy — plochy, kde se navrhované vyuziti neshoduje se stdvajicim vyuzitim
zahrnuji: zastavitelné plochy (1, 2 ¢ast, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 18 az 20, 24, 26, 28 az
32, 34,36, 37,39 az 41, 45 az 47) a plochy piestavby (2 ¢ast, 22a, 22b, 22c¢, 27, 38,
43, 48, 49) a koridor dopravni infrastruktury (¢. 100).

3.3. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby

regulaéni plan ani etapizace.

U zastavitelnych ploch a ploch ptestavby je stanoveno:

» ¢islo plochy,

» zafazeni do ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti,

* nazev plochy,

» zastavitelna plocha / plocha ptestavby

* hlavni vyuziti

* dopliujici vyuziti (tj. stavby a opatieni souvisejici s hlavnim vyuzitim a jemu slouzici,
nejedna se o samostatné vyuziti)

* podminky pro vyuziti

Pro zadnou plochu neni pozadovano provéteni zmén jejich vyuziti izemni studii,

9

C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplisobem vyuziti
1 SV — smiSené obytné Hlavni vyuziti: bydleni v rodinnych domech
plochy venkovskeé Doplitujici vyuziti: zahrady, komunikace, technické vybaveni
,.Bykev—sever* Podminky pro vyuziti:
zastavitelna * podminkou realizace bydleni je napojeni na komunikace a inzenyrské site,
vymezeni vetejného prostranstvi, vyfeSeni problematiky podzemnich a
povrchovych vod — pfitok do rybnika
* vystavba v ochranném pasmu vysokého napéti — ochranné pasmo bude pri
umist’ovani staveb respektovano
* yystavba v ochranném pasmu lesa vyzaduje souhlas dot¢en¢ho organu
C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplisobem vyuziti
2 SV — smiSené obytné Hlavni vyuziti: bydleni v rodinnych domech
plochy venkovské Doplitujici vyuziti: zahrady, komunikace, technické vybaveni
,.Bykev—vychod* Podminky pro vyuziti: podminkou realizace bydlenti je:
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zastavitelna + prestavba

* napojeni plochy na komunikace a inzenyrské sité a vybudovani vnitini sité
komunikaci a inzenyrskych siti

 vymezeni vnitfnich vefejnych prostranstvi pro obsluzné komunikace a pro
shromazd’ovani

* vymezeni vnitinich ploch vetejné zelené (vefejné prostranstvi v podobé
vefejného parku), a to v rozsahu min 10 % plochy €. 2; tato zeleni se plosné
propoji na zelen v plose ¢. XIII.

C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplisobem vyuziti
4 SV — smiSené obytné Hlavni vyuziti: bydleni v rodinnych domech
plochy venkovskeé Doplitujici vyuziti: zahrady, komunikace, technické vybaveni
,.Bykev—proluka“ Podminky pro vyuziti: * podminkou realizace bydleni je napojeni na
zastavitelna komunikace a inzenyrské sité
C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplisobem vyuziti
7 VL — vyroba a Hlavni vyuziti: vyrobni a komeréni plochy
skladovani — vyroba Doplnujici vyuziti: komunikace, technické vybaveni, izolacni zelen
lehka Podminky pro vyuziti:
,,Prumyslova zéna“ * napojeni na komunikace a inzenyrské sité
zastavitelna * plocha nebude obslouzena ptimo ze silnice 1/16.
« vystavba v ochranném pasmu produktovodu CEPRO a.s. vyzaduje souhlas
spravce sité
* vystavba v bezpecnostnim pasmu VTL plynovodu vyzaduje souhlas
spravce sité
C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplsobem vyuziti
8 VL — vyroba a Hlavni vyuziti: vyrobni a komeréni plochy
skladovani — vyroba Doplnujici vyuziti: komunikace, technické vybaveni, izolacni zelen
lehka Podminky pro vyuziti:
,,Prumyslova zéna“ * napojeni na komunikace a inzenyrské sité
zastavitelna * plocha nebude obslouzena ptimo ze silnice I/16
* vystavba v bezpecnostnim pasmu VTL plynovodu vyzaduje souhlas
spravce sité
C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplisobem vyuziti
10 VL — vyroba a Hlavni vyuziti: vyrobni a komeréni plochy
skladovani — vyroba Doplnujici vyuziti: komunikace, technické vybaveni, izola¢ni zelen
lehka Podminky pro vyuziti:
,,Prumyslova zéna“ * napojeni na komunikace a inzenyrské sité
zastavitelna « vystavba v ochranném pasmu produktovodu CEPRO a.s. vyzaduje souhlas
spravce sité
C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplisobem vyuziti
11 TI — technicka Hlavni vyuziti: technické vybaveni — regulacni stanice plynu
infrastruktura Doplitujici vyuziti: zeleii
,,Prumyslova zéna“ Podminky pro vyuziti:
zastavitelna * napojeni na komunikace a inzenyrské sité
* vystavba v bezpecnostnim pasmu VTL plynovodu vyzaduje souhlas
spravce sité
C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplisobem vyuziti
13 SV — smiSené obytné Hlavni vyuziti: bydleni v rodinnych domech

plochy venkovskeé

Doplnujici vyuziti: zahrady, komunikace, technické vybaveni

Uzemni plan Bykev — Textova &ast izemniho planu — Uplné znéni po vydani Zmény ¢. 1 az 5 UP




,,JeniSovice—jih*

Podminky pro vyuziti:

zastavitelna * podminkou realizace bydleni je napojeni na komunikace a inzenyrskeé sité
* vystavba v bezpecnostnim pasmu plynovodu VTL nad 40 bart je
podminéna souhlasem spravce sité
C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplisobem vyuziti
14 SV — smiSené obytné Hlavni vyuziti: bydleni v rodinnych domech
plochy venkovskeé Doplitujici vyuziti: zahrady, komunikace, technické vybaveni
,,JeniSovice—sever" Podminky pro vyuziti:
zastavitelna * podminkou realizace bydleni je napojeni na komunikace a inzenyrské sité
« vnitini ¢lenéni plochy bude feseno spolu s plochou ¢. 37
« vystavba v ochranném pasmu produktovodu CEPRO a.s. vyzaduje souhlas
spravce sité
C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplisobem vyuziti
18 SV — smiSené obytné Hlavni vyuziti: bydleni v rodinnych domech
plochy venkovskeé Doplitujici vyuziti: zahrady, komunikace, technické vybaveni
,,Jenisovice—vychod* Podminky pro vyuziti:
zastavitelna * podminkou realizace bydleni je napojeni na komunikace a inzenyrské site,
vyfeSeni pfistupu na pozemky, vymezit zelei v kontaktu se ZPF
« vystavba v ochranném pasmu produktovodu CEPRO a.s. vyzaduje souhlas
spravce sité
C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplisobem vyuziti
19 RS —rekreace sportovni | Hlavni vyuziti: rekreace, sport — golfové hiisté, zelen
Doplitujici vyuziti: we, ptistiesky, vodni plochy, objekty pro udrzbu,
»Bykev—golf* komunikace, technické vybaveni, izola¢ni zelen
zastavitelna Podminky pro vyuziti:
* vystavba v ochranném péasmu lesa vyzaduje souhlas dot¢eného organu
* v zaplavovém uzemi nebudou umistovany budovy
« interak¢ni prvky — remizky budou zachovany
C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplisobem vyuziti
20 SV — smiSené obytné Hlavni vyuziti: bydleni v rodinnych domech
plochy venkovskeé Doplitujici vyuziti: zahrady, komunikace, technické vybaveni
,.Bykev—jih* Podminky pro vyuziti:
zastavitelna * podminkou realizace bydleni je napojeni na komunikace a inzenyrské sit¢ a
vyfeSeni pfistupu na pozemky.
* v dalsim stupni projektové pripravy bude prokazano, zZe nebudou
prekroceny maximalni ptipustné hladiny hluku v chranénych vnitinich a
venkovnich prostorech stavby i v chranénych venkovnich prostorech;
opatfeni proti nepfiznivym G¢inkiim dopravy nebudou hrazena spraveem
komunikace a budou realizovana mimo silni¢ni pozemky 1/16
C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplisobem vyuziti
22a VD — vyroba a Hlavni vyuziti: drobna vyroba, skladovani, podnikani, sluzby, autodoprava

skladovani — vyroba
drobna

,,Ovein®
prestavba

Doplitujici vyuziti: komunikace, garaze, technické vybaveni

Podminky pro vyuziti:

* hluk z provozu a souvisejici dopravy nesmi prekrocit u nejblizsi obytné
zastavby hygienické limity pro hluk

* historické stavby v plose budou pfi pirestavbé respektovany v hmotach a
zachovalych detailech
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C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplisobem vyuziti
22b, SV — smisené obytné Hlavni vyuziti: bydleni v rodinnych domech
22¢ plochy venkovské Doplitujici vyuziti: zahrady, komunikace, technické vybaveni
Podminky pro vyuziti:
* podminkou realizace bydleni je napojeni na komunikace a inzenyrské sité
C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplsobem vyuziti
24 SV — smiSené obytné Hlavni vyuziti: bydleni v rodinnych domech
plochy venkovskeé Doplitujici vyuziti: zahrady, komunikace, technické vybaveni
,,Jenisovice—centrum Podminky pro vyuziti:
zastavitelna * podminkou realizace bydleni je napojeni na komunikace a inzenyrské sité
C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplisobem vyuziti
26 SV — smiSené obytné Hlavni vyuziti: bydleni v rodinnych domech
plochy venkovské a PV | Doplijici vyuziti: zahrady, komunikace, technické vybaveni
— vef'ejna prostranstvi Podminky pro vyuziti:
,.Bykev—jih* * podminkou realizace bydleni je napojeni na komunikace a inzenyrské sité
zastavitelna * v dalsim stupni projektové pripravy bude prokazano, zZe nebudou
prekroceny maximalni ptipustné hladiny hluku v chranénych vnitinich a
venkovnich prostorech stavby i v chranénych venkovnich prostorech;
opatfeni proti nepfiznivym G¢inkiim dopravy nebudou hrazena spraveem
komunikace a budou realizovana mimo silni¢ni pozemky 1/16
C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplisobem vyuziti
27 VL — vyroba a Hlavni vyuziti: vyrobni a komeréni plochy
skladovani — vyroba Doplnujici vyuziti: komunikace, technické vybaveni, izolacni zelen
lehka Podminky pro vyuziti:
,,Prumyslova zéna“ * napojeni na komunikace a inzenyrské sité
piestavba * vystavba v bezpecnostnim pasmu plynovodu VTL nad 40 bart je
podminéna souhlasem spravce sité
« vystavba v ochranném pasmu produktovodu CEPRO a.s. vyzaduje souhlas
spravce sité; do vzdalenosti mensi nez 100 m od produktovodu neni mozné
umistovat zadné nové objekty a v pripad¢ stavajicich staveb je mozna jejich
obnova pouze v rozsahu stavajici pidorysné plochy a bez jakéhokoli jejich
roz$ifovani
C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplisobem vyuziti
28 VL — vyroba a Hlavni vyuziti: vyrobni a komeréni plochy
skladovani — vyroba Doplnujici vyuziti: komunikace, technické vybaveni, izolacni zelen
lehka Podminky pro vyuziti:
,,Prumyslova zéna“ * napojeni na komunikace a inzenyrské sité
zastavitelna « vystavba v ochranném pasmu produktovodu CEPRO a.s. vyzaduje souhlas
spravce sité
C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplisobem vyuziti
29 VL — vyroba a Hlavni vyuziti: vyrobni a komeréni plochy

skladovani — vyroba
lehka

,,Prumyslova zéna“

zastavitelna

Doplnujici vyuziti: komunikace, technické vybaveni, izolacni zelen
Podminky pro vyuziti:
* napojeni na komunikace a inzenyrskeé sité
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C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplisobem vyuziti
30 SV — smiSené obytné Hlavni vyuziti: bydleni v rodinnych domech
plochy venkovské Doplitujici vyuziti: zahrady, komunikace, technické vybaveni
,,Jenisovice—zapad* Podminky pro vyuziti: podminkou realizace bydleni je napojeni na
zastavitelna komunikace a inzenyrské sité
C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplisobem vyuziti
31 OK - komer¢ni zafizeni | Hlavni vyuziti: obchodni plochy
mald a stfedni Doplitujici vyuziti: komunikace, technické vybaveni, zelen
,,Prumyslova zéna“ Podminky pro vyuziti:
zastavitelna * podminkou realizace bydleni je napojeni na komunikace a inzenyrské sité
* plocha nebude obslouzena ptimo ze silnice I/16
* pfi umist'ovani staveb bude respektovano ochranné pasmo silnice vcetné
rozhledovych trojuhelnika v prostoru troviové kiizovatky
* zévlahovy fad a trasa plynovodu VTL v plose budou pii umistovani staveb
zachovany a respektovany (vcetné bezpecnostniho pasma VTL plynovodu)
nebo bude provedena jejich pielozka na naklady investora tak, aby nedoslo
k naruseni funkénosti zavlahového fadu a VTL plynovodu
« vystavba v ochranném pasmu produktovodu CEPRO a.s. vyzaduje souhlas
spravce sité
* vystavba v bezpecnostnim pasmu VTL plynovodu vyzaduje souhlas
spravce sité
C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplisobem vyuziti
32 SV — smiSené obytné Hlavni vyuziti: bydleni v rodinnych domech
plochy venkovskeé Doplitujici vyuziti: zahrady, komunikace, technické vybaveni
,.Bykev—jih* Podminky pro vyuziti:
zastavitelna * podminkou realizace bydleni je napojeni na komunikace a inzenyrské sit¢ a
vyfeSeni pfistupu na pozemky.
* v dalsim stupni projektové pripravy bude prokazano, zZe nebudou
prekroceny maximalni ptipustné hladiny hluku v chranénych vnitinich a
venkovnich prostorech stavby i v chranénych venkovnich prostorech;
opatfeni proti nepfiznivym u¢inkiim dopravy nebudou hrazena spravecem
komunikace a budou realizovana mimo silni¢ni pozemky 1/16
C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplisobem vyuziti
34 SV — smiSené obytné Hlavni vyuziti: bydleni v rodinnych domech
plochy venkovskeé Doplitujici vyuziti: zahrady, komunikace, technické vybaveni
,.Bykev—jih* Podminky pro vyuziti:
zastavitelna * podminkou realizace bydleni je napojeni na komunikace a inzenyrské sit¢ a
vyfeseni pfistupu na pozemky
* v dalsim stupni projektové pripravy bude prokazano, ze nebudou
prekroceny maximalni ptipustné hladiny hluku v chranénych vnitinich a
venkovnich prostorech stavby i v chranénych venkovnich prostorech;
opatfeni proti nepfiznivym u¢inkiim dopravy nebudou hrazena spraveem
komunikace a budou realizovana mimo silni¢ni pozemky 1/16
C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplisobem vyuziti
36 SV — smiSené obytné Hlavni vyuziti: bydleni v rodinnych domech

plochy venkovské

JeniSovice—sever

zastavitelna

Doplitujici vyuziti: zahrady, komunikace, technické vybaveni

Podminky pro vyuziti:

* podminkou realizace bydleni je napojeni na komunikace a inzenyrské sité
« vystavba v ochranném pasmu produktovodu CEPRO a.s. vyzaduje souhlas
spravce sité
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C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplisobem vyuziti
37 SV — smiSené obytné Hlavni vyuziti: bydleni v rodinnych domech
plochy venkovské Doplitujici vyuziti: zahrady, komunikace, technické vybaveni
,,JeniSovice—sever" Podminky pro vyuziti:
zastavitelna * podminkou realizace bydleni je napojeni na komunikace a inzenyrské sité
« vnitini ¢lenéni plochy bude feseno spolu s plochou ¢. 14
« vystavba v ochranném pasmu produktovodu CEPRO a.s. vyzaduje souhlas
spravce sité
C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplsobem vyuziti
38 SV — smiSené obytné Hlavni vyuziti: bydleni v rodinnych domech
plochy venkovské Doplitujici vyuziti: zahrady, komunikace, technické vybaveni
,,JeniSovice—proluka“ Podminky pro vyuziti:
piestavba * podminkou realizace bydleni je napojeni na komunikace a inzenyrské sité
« vystavba v ochranném pasmu produktovodu CEPRO a.s. vyzaduje souhlas
spravce sité
C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplsobem vyuziti
39 SV — smiSené obytné Hlavni vyuziti: bydleni v rodinnych domech
plochy venkovské Doplitujici vyuziti: zahrady, komunikace, technické vybaveni
,,JeniSovice—proluka“ Podminky pro vyuziti:
zastavitelna * podminkou realizace bydleni je napojeni na komunikace a inzenyrskeé sité
« vystavba v ochranném pasmu produktovodu CEPRO a.s. vyzaduje souhlas
spravce sité
C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplisobem vyuziti
40 SV — smiSené obytné Hlavni vyuziti: bydleni v rodinnych domech
plochy venkovskeé Doplitujici vyuziti: zahrady, komunikace, technické vybaveni
,JeniSovice—jih* Podminky pro vyuziti:
zastavitelna * podminkou realizace bydleni je napojeni na komunikace a inzenyrskeé sité
* vystavba v bezpecnostnim pasmu plynovodu VTL nad 40 bart je
podminéna souhlasem spravce sité
C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplisobem vyuziti
41 SV — smiSené obytné Hlavni vyuziti: bydleni v rodinnych domech
plochy venkovskeé Doplitujici vyuziti: zahrady, komunikace, technické vybaveni
,Jenisovice—jih* Podminky pro vyuziti:
zastavitelna * podminkou realizace bydleni je napojeni na komunikace a inzenyrskeé sité
* vystavba v bezpecnostnim pasmu plynovodu VTL nad 40 barti je
podminéna souhlasem spravce sité
* vystavba v ochranném pasmu vysokého napéti — ochranné pasmo bude pri
umist’ovani staveb respektovano
C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplisobem vyuziti
43 VZ — vyroba a Hlavni vyuziti: zeméd¢€lska nezivocisna vyroba
skladovani — Doplitujici vyuziti: komunikace, technické vybaveni
zeméedeElska vyroba Podminky pro vyuziti:
,,.Bykev—naves* * hmoty historickych zemédé€lskych a obytnych staveb v izemi je tieba pro
zastavitelna zachovani charakteru izemi zachovat

* v plose budou umistény pouze takové stavby a ¢innosti zemédélské
vyroby, které nenarusi obytné prostiedi navazujicich ploch smisenych
obytnych, nebude zde umisténa zivocisna vyroba
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C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplisobem vyuziti
45 SV — smiSené obytné Hlavni vyuziti: bydleni v rodinnych domech
plochy venkovské Doplitujici vyuziti: zahrady, komunikace, technické vybaveni
,,JeniSovice—proluka“ Podminky pro vyuziti:
zastavitelna Pfi umistovani staveb bude respektovano ochranné pasmo silnice.
K zastavbé plochy je nezbytné povoleni vystavby v ochranném pasmu
trafostanice.
C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplisobem vyuziti
46 SV — smiSené obytné Hlavni vyuziti: bydleni v rodinnych domech
plochy venkovskeé Doplitujici vyuziti: zahrady, komunikace, technické vybaveni
JeniSovice—jihozdpad“ | Podminky pro vyuziti:
zastavitelna Pii umistovani staveb bude respektovano bezpecnostni pasmo VTL
plynovodu. K zastavbé plochy je nezbytné povoleni vystavby v ochranném
pasmu vedeni VN.
C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplisobem vyuziti
47 SV — smiSené obytné Hlavni vyuziti: bydleni v rodinnych domech
plochy venkovskeé Doplitujici vyuziti: zahrady, komunikace, technické vybaveni
,.Bykev—sad“ Podminky pro vyuziti:
zastavitelna * pristup k plose bude zajistén ptes st.p.c. 14/1 k.u. Bykev.
C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplisobem vyuziti
48 SV — smiSené obytné Hlavni vyuziti: bydleni v rodinnych domech
plochy venkovskeé Doplitujici vyuziti: zahrady, komunikace, technické vybaveni
,.Bykev—centrum* Podminky pro vyuziti:
piestavba * vystavba v ochranném pasmu lesa vyzaduje souhlas dot¢en¢ho organu
C. plocha s rozdilnym podminky
plochy | zplisobem vyuziti
49 VP — vefejna Hlavni vyuziti: zelen, hfiste

prostranstvi

,,Bykev—u ov¢ina“

prestavba

Doplnujici vyuziti: komunikace, sbérny dviir, koncova zatizeni inz. siti
Podminky pro vyuziti:

Neobsazena cisla ploch: 3, 5, 6,9, 12, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 33, 35, 42, 44.

3.4. Vymezeni systému sidelni zelené

Stavajici systém sidelni zelené zahrnuje:

» zeleni vefejnych prostranstvi — na navsi je vymezena zelen vefejnych prostranstvi (ZV),
* samostatné zahrady — vymezeny jako zeleii soukroma a vyhrazena (ZS).

Plochy zelené budou doplnény ndvrhovymi plochami:

* Zelen v zastavitelnych plochach: Soucésti zastavitelnych ploch budou plochy veiejné
ptistupné zelené, rozsah stanoven v kap. f) procentudlnim podilem.

* Golfové htisté: Ve vychodni ¢asti katastru Bykve je navrzena plocha €. 19 pro
sportovni rekreaci jako soucast golfového hiisté, umisténého v katastru sousedni obce
Hofin. Soucasti budou i plochy krajinné zelen¢.
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4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

(véetné podminek pro jeji umist’ovani, vymezeni ploch a koridorit pro veiejnou
infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich vyuZiti)

4.1. Dopravni infrastruktura

Koncepce dopravni infrastruktury je zobrazena ve vykrese ¢. AS. Dopravni
infrastruktura.

4.1.1. Silni¢ni sit’

Sit’ silnic I. a III. tfidy a sit’ navazujicich hlavnich mistnich komunikaci je stabilizovana,
budou provadény pouze tpravy sitkového uspotadani v ramci stavajicich ploch Dopravni
infrastruktura — silni¢ni (DS) a Vefejna prostranstvi PV.

Je vymezen koridor pro prelozku silnice 11/246 — obchvat Citova (plocha ¢. 100).

Pfi umistovani staveb v zastavéném uzemi v blizkosti silnice bude respektovan odstup
od silnice v rozsahu odpovidajicim ochrannému pasmu silnice mimo zastavéné tizemi.

Nastane-li u nové vystavby u stavajici silnice 1/16 potieba provadét opatieni k odstranéni
negativnich vlivil ze silni¢niho provozu na pozemnich komunikacich, budou je provadét
vlastnici nemovitosti svym ndkladem, a to mimo silni¢ni pozemky silnice I/16.

4.1.2. Komunikadéni sit’ mistnich komunikaci

Je navrzena mistni komunikace v ramci plochy vetejnych prostranstvi v plose €. 26.
Dalsi mistni obsluzné komunikace mohou byt umistovany v rdmci ploch smiSenych obytnych
(SV).

Plocha golfového htisté¢ bude dopravné obslouzena ze sousedniho tizemi obce Hofin. Pro
potfeby manipulace a drzby golfového hiisté mize byt vyuzivan stavajici vjezd podél
horkovodu.

4.1.3. Autobusova doprava

Stavajici systém zastavek vetejné autobusové dopravy bude zachovan (zastavka Bykev a
zastavka JeniSovice v zastavbe).

4.1.4. Pési doprava

Byla navrzena promenadni pési cesta kolem rybnika v centru obce.

Je navrzeno vedeni spole¢nych tras pro pési a cyklisty, které budou v maximalni miie
vyuzivat mistni obsluzné komunikace.

P&si propojeni obce a priimyslové zony: Je tieba vyznacit vodorovnym a svislym
dopravnim znacenim ptrechod pro chodce, ptipadné omezit v misté rychlost.

4.1.5. Parkovani a odstavovani vozidel

U nove navrhovanych ploch typu OK nebo VL (objektii obchodu, sluzeb, drobné vyroby,
pramyslovych ploch) bude feSeno umisténi odstavili na vlastnich pozemcich navrhovanych
objekta.

4.2. Technicka infrastruktura

Koncepce technické infrastruktury je zobrazena ve vykrese ¢. A4. Technicka
infrastruktura.
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4.2.1. Zasobovani pitnou vodou

Bykev i JeniSovice budou i nadéale zasobovany z nadfazeného vodovodniho fadu DN 300
vodarenské soustavy ,,KSKM* (Vodarny Kladno — M¢lnik, a.s.), ktery vede od Brozanek ptes
zastaveéné izemi Bykve ke Spomysli.

Za obci Bykev (smérem na Spomysl) je vedena z tohoto fadu odboc¢ka DN 150 pro
zasobovani Luzce nad Vltavou, Chramostku a nasledné (DN 100) i Zel¢ina a Vrbna.

Stévajici vodovodni uli¢ni sit” bude doplnéna uli¢énimi vedenimi pro zdsobovani
navrhovych ploch. V plose €. 1 a 2 budou trasy uli¢nich vedeni stanoveny v podrobngjsi
dokumentaci.

4.2.2. Likvidace odpadnich vod

Kanalizace

V Bykvi i JeniSovicich je ziizena splaskova tlakova kanalizace zakongena na COV mimo
feSené uzemi.

V plose €. 1 a 2 budou trasy uli¢nich vedeni stanoveny v podrobnéj$i dokumentaci.

Cisténi odpadnich vod

Odpadni vody jsou precerpavany na Cistirnu odpadnich vod obce Hoftin, kterd je
vybudovana v Brozankach pti Mlynském potoce, recipientem vyc¢isténych vod je Labe.

Odpadni vody z JeniSovic a z Bykve, vetné primyslové zony, ze stavajicich i
navrhovych ploch, budou soustiedény do jimek Cerpacich stanic a budou dopravovany
z Jenidovic do Bykve a z Bykve do COV Brozanky.

Likvidace destovych vod

Destové vody budou prednostné likvidovany vsakovanim v zelenych pasech a plochach
v misté jejich vzniku. Pokud poméry v podlozi neumozni vsakovani, bude srdzkova voda
odvadéna stavajici deStovou kanalizaci a otevienymi piikopy do vodnich tokii. Na
rozséahlejSich zpevnénych plochach (napt. v ramci ploch vyrobnich nebo smisenych
vyrobnich) budou navrzeny zpozdéné odtoky dest'ovych vod.

4.2.3. Vodni toky

Uzemni plan navrhuje rekonstrukci ptepadového potrubi z rybniku v Bykvi.

Dva obecni rybniky v JeniSovicich budou nadale udrzovéany jako deprese soustfed’ujici
povrchovou vodu a umoznujici jeji zasak. Neni ptipustné je zmenSovat ploSné ani hloubkové.
Stavajici opevnéni biehii bude udrzovano.

4.2.4. Meliorace

Uzemni plan navrhuje zruSeni ¢asti systému zavlahovych fadl v souvislosti s novou
obytnou zastavbou na vychodnim okraji obce.

4.2.5. Zasobovani teplem

Obec bude primarné vytapéna uslechtilymi palivy, konkrétné¢ zemnim plynem. Jako
dopliikkové zdroje jsou uvazovany:
» elektrické vytapeni akumulacni nebo piimotopné,
* vyuzivani kombinovanych systémul vytapéni, napt. akumulacni systémy pracujici
s tepelnymi zdroji na el. proud v kombinaci s topenisti na spalovani dievniho odpadu
nebo energetické biomasy, vyuziti ptipadd v tvahu u nékterych objektli s prevazujicim
rekreanim vyuzitim.
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4.2.6. Zasobovani elektrickou energii

Obec bude i nadale zasobovana ze stavajici sit¢ VN.

Je navrZena:

» kabelizace sekundarnich rozvodli NN véetné rozvodil veiejného osvétleni v rozsahu
stavajici i nové zastavby,

* v lokalitach nové zastavby budou realizovany rozvody NN vcetné vetejného osvétleni
kabelem spole¢né se stavbou novych komunikaci,

* bude provedena kabelizace center obou sidel a postupnd vyména venkovnich vedeni za
zemni kabely 1 ve zbyvajici zastavbe.

V souvislosti s novou zastavbou budou doplnény a posileny trafostanice:

* v Bykvi je navrzeno posileni trafostanice na zapadnim okraji obce,

* zasobovani nové obytné zastavby v plochach €. 1, 2, 22 je navrhovéano z navrzené
kabelové trafostanice umisténé na jihozapadni strané zastavby, dale je mozné vyuziti
stavajici TS pro ZD po jejim posileni, eventualné zdvojeni,

« trafostanice v JeniSovicich bude zkapacitnéna,

* pro novou zastavbu na severnim konci JeniSovic je navrhovana vystavba nové kioskové
trafostanice napojené kabelem VN vedenym od TS JeniSovice.

4.2.7. Zasobovani plynem

Bykev i JeniSovice budou napojeny na plynovod VTL ve dvou samostatnych
napojovacich mistech se samostatnymi regula¢nimi stanicemi.

Bykev bude napojena na VTL tad DN 150 v prostoru ptistupové ktizovatky do obce.
Regulac¢ni stanice bude umisténa v blizkosti fadu v poloze mezi silnici a primyslovou zénou
Na Kubéni.

Stredotlakd distribucni sit’ bude zasobovat jak vlastni obec, tak jednotlivé provozy
pramyslové zény. V plose €. 1 a 2 budou trasy uli¢nich vedeni stanoveny v podrobnéjsi
dokumentaci.

JeniSovice budou napojeny z plynovodu DN 100 pro Citov. Plynova regulacni stanice
bude umisténa na odbocce pii zapadnim okraji sidla.

4.2.8. Elektronické komunikace

Obec bude i nadale napojena telefonni rozvody v atrakénim obvodé ATU Ménik.
Rozvojové plochy mohou byt napojena na prodlouzena uli¢ni vedeni.

4.2.9. Nakladani s odpady

Systém likvidace odpadu bude probihat stavajicim zpuisobem, nenavrhuji se zmény
v systému likvidace odpadi. V feSeném uzemi nebudou zfizovany skladky.

4.3. Obcanské vybaveni charakteru verejné infrastruktury

Zasady uspotradani obcanského vybaveni charakteru vetejné infrastruktury jsou
vyjadieny ve vykrese ¢. A2. Hlavni vykres v métitku 1 : 5 000.
Zahrnuje stavajici areal obecniho ufadu (plocha OV). Nové plochy se nenavrhuji.

4.4. Verejna prostranstvi

Zasady uspotradani verejnych prostranstvi jsou vyjadieny ve vykrese ¢. A2. Hlavni
vykres v méfitku 1 : 5 000. Zahrnuji stavajici plochy vetejnych prostranstvi PV a ZV. Je
navrzena zastavitelna plocha PV v ramci plochy €. 26 a samostatna plocha ¢. 49.
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5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

(véetné vymezeni ploch s rozdilnym zpitsobem vyuZiti, ploch zmén v krajiné a stanoveni
podminek pro jejich vyuZiti, uizemniho systému ekologické stability, prostupnosti krajiny,
protieroznich opatieni, ochrany pied povodnémi, rekreace, dobyvani loZisek nerostnych
surovin a podobné)

5.1. Zakladni koncepce usporadani krajiny

Bude podporovano zvySovani podilu zelené v krajin¢€ (meze, remizky apod.), stadvajici
prvky zelené budou zachovany. V krajiné budou ztizeny plochy pro izemni systém
ekologické stability.

V krajiné€ budou zfizovany komunikace umoziujici priichodnost krajinou, cyklostezky,
ptip. cesty pro jiné sportovné turistické vyuziti (hipostezky, apod.).

V krajiné€ nebudou umistovana solitérni zastavéna izemi mimo stavajicich zastavénych
uzemi a mimo navrzenych zastavitelnych ploch.

V krajiné nebudou zfizovany plochy pro tézbu nerosti a pro rekreaci mimo ploch
uzemnim planem vymezenych.

Koncepce krajiny je zobrazena ve vykrese ¢. A3. Koncepce krajiny.

5.2. Vymezeni ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti

Plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti a dle vyznamu jsou zobrazeny ve vykrese
¢. A2. Hlavni vykres v métitku 1 : 5 000.

5.2.1. Plochy s rozdilnym zpiisobem vyuZiti

Pti zpracovani izemniho planu Bykev byly v rdmci nezastavéného uzemi pouZzity
nasledujici plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti:

PV vefejna prostranstvi

DS dopravni infrastruktura — silni¢ni

Dz dopravni infrastruktura — Zelezni¢ni
TI technicka infrastruktura

ZS zelent soukroma a vyhrazena

NZ plochy zeméd¢lské

NL plochy lesni

NP plochy ptirodni

NS plochy smisené nezastavéného uzemi

5.2.2. Plochy dle vyznamu

Pti zpracovani izemniho planu Bykev byly v ramci nezastavéného uzemi pouZzity plochy
dle vyznamu:

* stabilizované plochy,

* plochy zmén v krajiné (I. az VI., VIIL. az XI., XIII., XV., XVIIL. az XIX.).

5.3. Vymezeni ploch zmén v krajiné, stanoveni podminek pro jejich
vyuZziti
U ploch zmén v krajin€ je stanoveno:
« ¢islo plochy,
« zatazeni do ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti,
* ucel vymezené zeleng,
* podminky pro vyuziti.
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C. plocha s rozdilnym podminky

plochy | zplisobem vyuziti

L NS — plochy smisené Ucel: zelen krajinotvorna, zelen sidleni, zelen izola¢ni — proti vlivim
nezastavéného uzemi dopravy na silnici I/16
,.Bykev—jih Podminky: soucasti plochy budou opatteni proti hluku vici plocham

obytnym

C. plocha s rozdilnym podminky

plochy | zplisobem vyuziti

IIL. NS — plochy smisené Ucel: zelein USES — LBK 137, zelen krajinotvorna
nezastavéného uzemi Podminky: souc¢asti plochy mize byt ucelova komunikace
,,LBK 137

C. plocha s rozdilnym podminky

plochy | zplisobem vyuziti

1. NS — plochy smisené Ucel: zeleit USES — LBK 137, zelen krajinotvorna
nezastavéného uzemi Podminky: —
,,LBK 137

C. plocha s rozdilnym podminky

plochy | zplisobem vyuziti

Iv. NS — plochy smisené Ucel: zelenn USES — LBK 137, zelen krajinotvorna
nezastavéného uzemi Podminky: souc¢asti plochy mize byt ucelova komunikace
,,LBK 137

C. plocha s rozdilnym podminky

plochy | zplisobem vyuziti

V. NS — plochy smisené Ucel: zelenn USES — LBK 139, zelen krajinotvorna
nezastavéného uzemi Podminky: souc¢asti plochy mize byt ucelova komunikace
,,LBK 139

C. plocha s rozdilnym podminky

plochy | zplsobem vyuziti

VL NS — plochy smisené Ucel: zelenn USES — LBK 137, zelen krajinotvorna
nezastavéného uzemi Podminky: souc¢asti plochy mize byt ucelova komunikace
,,LBK 137

C. plocha s rozdilnym podminky

plochy | zplisobem vyuziti

VIIL NP — plochy ptirodni Ucel: zeleit USES — LBC 203, zelei krajinotvorna, zelen rekreacni

Podminky: soucasti plochy je ucelova komunikace

,,LBC 203

C. plocha s rozdilnym podminky

plochy | zplisobem vyuziti

IX. NS — plochy smisené Ucel: zelenn USES — LBK 110, zelen krajinotvorna,
nezastavéného uzemi Podminky: soucasti plochy je ucelova komunikace
,,LBK 110

C. plocha s rozdilnym podminky

plochy | zplisobem vyuziti

X. NS — plochy smisené Ucel: zelenn USES — LBK 136, zelen krajinotvorna,

nezastavéného uzemi

,,LBK 136

Podminky: —
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C. plocha s rozdilnym podminky

plochy | zplisobem vyuziti

XI. NS — plochy smisené Ucel: zelenn USES — LBK 135, zelen krajinotvorna,
nezastavéného uzemi Podminky: —
,,LBK 135

C. plocha s rozdilnym podminky

plochy | zplsobem vyuziti

XIII. NS — plochy smisené Ucel: zelen krajinotvorna, zelen sidleni
nezastavéného tizemi Podminky: zelen propoji LBC 203 a plochy zelené v zastavitelné plose ¢. 2
,,.Bykev—severovychod

C. plocha s rozdilnym podminky

plochy | zplisobem vyuziti

XV. NS — plochy smisené Ucel: zelenn USES — LBK 113, zelen krajinotvorna,
nezastavéného uzemi Podminky: soucasti plochy jsou ucelové komunikace
,,LBK 113

C. plocha s rozdilnym podminky

plochy | zplisobem vyuziti

XVII. | NS - plochy smisené Ucel: zelen krajinotvorna, doprovodna u komunikace
nezastavéného uzemi Podminky: soucasti plochy je ucelova komunikace
,,Bykev—sever*

C. plocha s rozdilnym podminky

plochy | zplisobem vyuziti

XVIIL. | NS — plochy smisené Ucel: zelen krajinotvorna, doprovodna u komunikace
nezastavéného uzemi Podminky: soucasti plochy je ucelova komunikace
,.Bykev—sever*

C. plocha s rozdilnym podminky

plochy | zplsobem vyuziti

XIX. NS — plochy smisené Ucel: zelen krajinotvorna, doprovodna u komunikace

nezastavéného uzemi

,,Teplovod—jih*

Podminky: soucasti plochy je ucelova komunikace

Neobsazena ¢isla ploch: VII., XII., XIV., XVL
Dale jsou navrzeny trasy navrzené liniové zelené.

5.4. Uzemni systém ekologické stability

V Gzemi se vymezuji funkéni biocentra:

* LBC 225 — JeniSovicky vrch.

* LBC 201 — Piskovna u Citova — opusténa piskovna za trati smérem na Citov

s moktadem v depresi po tézbe.

V Gizemi se vymezuji funkéni a ¢astecné funkéni lokalni biokoridory:

* LBK 109 — vétrolam mezi JeniSovicemi a Daminévsi a pokracovani pasem kefoveé
zelené¢ podél cesty k Daminévsi, od LBC 201 zépadné.

* LBK 113 — pas ketové zelen€ podél cesty z Bykve k piskovnam u Citova, od LBC 203
severovychodné, navrzeno rozsiteni na orné ptdé (plocha XV.).

* LBK 136 — lesiky (bory a akatiny) a porosty kfovin na terénni hran¢ nad obci, mezi

LBC 225 a LBC 203.

V lizemi se vymezuji navrzend lokalni biocentra:
* LBC 203 — lokalni biocentrum severovychodné¢ od Bykve, zahrnujici smérem
k severovychodu klesajici terénni hranu s ¢asti plochy nad ni a s velkou ¢asti vlh¢i
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deprese pod ni. Pfirodni nelesni zelen, zahrnujici plochu stavajicich kefovych porostii
a naletovych dievin v depresi, bude doplnéna plochou z autochtonnich dievin. Min.
plocha 3 ha.

V tizemi se vymezuji navrzené lokélni biokoridory:

* LBK 110 — lokalni biokoridor, pas kefové zelen¢ z autochtonnich dievin a skupin
stromil o celkové §ifi min. 20 m podél cesty z Bykve k byvalé piskovné za trati u
JeniSovic, od LBC 201 k LBK 136, navrzeny na orné pudé (plocha ¢. IX.).

* LBK 135 — lokélni biokoridor, pas ketové zelené z autochtonnich dfevin, sitka 20 az
25 m, od LBC 225 JeniSovicky vrch podél pav. 1/16, pokracujici podél piivodni silnice
I/16 mimo feSené tzemi ke Spomysli, navrzeny na orné piidé (plocha ¢. XI.).

* LBK 136 — lokélni biokoridor, pas kefové a stromové zelen¢ z autochtonnich drevin,
Sitka 20 az 25 m, mezi LBC 225 a LBC 203, smérem k Bykvi funk¢ni ¢ast, smérem
k LBC 225 na JeniSovickém vrchu navrZzeny na orné ptud¢ (plocha ¢. X.). Biokoridor
sleduje nevyraznou terénni hranu prerusenou naznac¢enou udolnici.

* LBK 137 — lokalni biokoridor vedeny podél nové zastavby v Bykvi a navazujici na
castecné funkéni lokalni biokoridor podél Chramostecké cesty (mimo feSené uzemi),
od LBK 139 jizné podél teplovodu, 1/16 a polni cesty do Chramostku, pés nelesni
zelen¢ z autochtonnich dievin s bohatym kefovym patrem (plocha VI.) v minimalni
§if1 20 m, zahrnuje i1 ¢ast Bykevské aleje.

* LBK 139 — lokélni biokoridor (s vyznamem vétrolamu), od LBK 113 vychodné, od
Bykve k Hotinské Bazantnici. Nove navrZen na orné ptdé (plocha V.) z autochtonnich
dfevin v $ifi min. 20 m.

V izemi se vymezuji funk¢éni a ¢astecné funkéni interakéni prvky:

IP 1 — porost ket pfi silnici do JeniSovic — stabilizovana plocha

IP 2 — porost ket a ovocnych stromil pii silnici do Bykve — liniovy prvek
IP 3 — kefti porostla mez nad Bykvi — navrhové plochy ¢. XVII. a XVIIIL.
IP 4 — ketovy doprovod Zelezni¢ni traté — liniovy prvek

IP 5 — (neobsazeno)

IP 6 — ketovy doprovod horkovodu — liniovy prvek

IP 12 — remiz v polich k Hotinské bazantnici — stabilizovana plocha

IP 13 — remiz v polich nad strani — stabilizovana plocha

V izemi se vymezuji navrzené interakéni prvky:

IP 7 — ketovy doprovod polni cesty v lokalit¢ Pram — liniovy prvek

IP 8 — kefovy a stromovy doprovod cesty z JeniSovic ke trati — liniovy prvek

IP 9 — kefovy a stromovy doprovod cesty z JeniSovic k Daminévsi — liniovy prvek

IP 10 — doplnéni kefového porostu u opusténé piskovny — liniovy prvek

IP 11 — doplnéni kefového a stromového doprovodu silnice do Citova — liniovy prvek
IP 14 — ketovy doprovod polni cesty z JeniSovic do Bykve — liniovy prvek

5.5. Prostupnost krajiny

Uzemni plan vymezuje a chrani stavajici cesty v krajiné.
Jsou vymezeny dvé nové cesty v krajin€. Je navrzena ochrana stavajici liniové zelené a

vysadba nové liniové zelené podél téchto cest formou interakénich prvkii.

Cyklostezky se nenavrhuji.

5.6. Vymezeni ploch pro protierozni opatieni

Plochy pro protierozni opatfeni se nenavrhuji.
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5.7. Vymezeni ploch pro opatieni proti povodnim

Uzemni plan navrhuje vybudovani odpadu z rybnika s vytsténim do terénu.

5.8. Koncepce rekreacniho vyuzivani krajiny

Ve vychodni ¢asti katastru Bykve je navrzena ¢ast golfového hfiste, jehoz hlavni plocha
je na uzemi obce Hofin (plocha ¢. 19).

5.9. Vymezeni ploch pro dobyvani nerosti

Plochy pro dobyvani nerostii se nenavrhuji.

6. PODMINKY PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI

(s uréenim pievaZujictho ucelu vyuZiti (hlavni vyuZiti), pokud je mozné jej stanovit,
DPFipustného vyuZiti, nepiipustného vyuZiti (véetné stanoveni, ve kterych plochdch je
vylouceno umist’ovdni staveb, zarizeni a jinych opatieni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5
stavebniho zdkona), popiipadé stanoveni podminéné piipustného vyuZiti téchto ploch a
stanoveni podminek prostorového uspoidadani, véetné zdakladnich podminek ochrany
krajinného razu (napiiklad vyskové regulace zastavby, charakteru a struktury zdstavby,
stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovdni stavebnich pozemkii a intenzity jejich vyuZiti))

6.1. Spolecna ustanoveni

V izemi feSeném tizemnim planem Bykev je mozno umist'ovat stavby a zatfizeni,
povolovat jejich zmény, zmény jejich vyuzivani a rozhodovat o zménach ve vyuziti uzemi ve
smyslu stavebniho zédkona jen v souladu s néasledujicimi ustanovenimi.

Uzemi je ¢lenéno na plochy s rozdilnym zpiisobem vyuZiti, které jsou vyznaéené ve
vykrese ¢. A2. Hlavni vykres.

Pro kazdy druh plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti je stanoveno hlavni, piipustné,
neptipustné, ptipadné podminéné piipustné vyuziti a pravidla pro usporadani izemi.

Hlavni vyuziti uréuje zékladni charakter plochy; umistované zdméry nesmi byt v rozporu
s hlavnim vyuzitim.

Ptipustné vyuziti urcuje Skalu dalSich moznych funkci, které lze v ploSe umistit, ato 1
samostatné v rdmcei jednoho pozemku (souboru pozemki nebo jejich c¢asti), pokud nejsou
v rozporu s hlavnim vyuzitim v rdmci celé plochy nebo ploch sousednich.

Vymezenému vyuziti ploch musi odpovidat ti€el umistovanych a povolovanych staveb,
ptip. jejich zmén. Zmény v Gizemi, které vymezené Skale hlavnich, ptipustnych nebo
podminéné ptipustnych vyuziti neodpovidaji, jsou nezadouci. Stavajici objekty, které
vymezené Skale hlavnich, ptipustnych nebo podminéné piipustnych vyuziti neodpovidaji,
jsou ponechany na doziti, rozvoj se nepfipousti, je mozné pti soucasném vyuziti provadét
pouze udrZovaci prace, nebo miize byt zménéno jejich vyuziti na takové, které vymezené
Skale pfipustnych nebo podminéné ptipustnych vyuziti odpovida. Nové stavby, které
vymezenému vyuziti neodpovidaji, jsou neptipustné.

Pravidla pro uspotadani izemi jsou stanovena jak pro stabilizované plochy, tak pro
plochy piestavby a plochy zastavitelné.

Ve stabilizovanych plochach, kde jsou vyskové, plosné nebo objemové limity, stanovené
pro dany druh plochy, jiz v soucasné dob¢ piekroceny, se ptistavby, dostavby a piestavby
pripoustéji za podminky, Ze nebudou piekroceny stavajici vyskove, plosné nebo objemové
limity konkrétni stavby.
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A) Celé uzemi
A1) Definice pojmii
Pro ucely tohoto izemniho planu se definuji:

* pozemkem (parcelou) v této kapitole mlize byt minén také soubor pozemku (parcel)
nebo jejich Casti, v majetku téhoz vlastnika, zpravidla pod spolecnym oplocenim,

* stavebni objekt — prostorové ucelend nebo technicky samostatné ¢ast stavby,

* plochy hygienické ochrany — plochy urcené pro bydleni, obcanskou vybavenost,
sport nebo rekreaci,

« parkovaci a odstavné stani (v souladu s CSN 736056) — plocha uréena pro parkovéni
nebo odstaveni jednoho vozidla; stani mtize byt piistupné ptimo z komunikace,

« parkovisté (v souladu s CSN 736056) — prostor pro parkovani vozidel na samostatné
plose oddélené od pozemni komunikace, na kterém jsou navrZena jednotliva
parkovaci stani,

* nerusSici vyroba — je vyroba, kterd svym provozovanim a technickym zatizenim
nenarusuje negativnimi G¢inky a vlivy uzivani staveb a zatizeni ve svém okoli a
nesnizuje kvalitu prostfedi souvisejiciho izemi a nezvySuje dopravni zatéz v izemi
nad hodnoty limitl stanovenych platnymi ptedpisy.

A2) Na celém spravnim tizemi obce je zakdazano provadét:

» velkoplos$né stavby a zatizeni pro reklamu,

* vétrné elektrarny, s vyjimkou uziti pro nekomercni tcely, tj. pro vlastni zdsobovani
(napf. u RD nebo u vyrobni plochy),

» fotovoltaické elektrarny (FVE panely), s vyjimkou uZziti pro nekomercni ucely, tj. pro
vlastni zdsobovani (napt. u RD nebo u vyrobni plochy na stfese nebo na vlastnim
pozemku),

« stavby pro hypermarkety a halové sklady nad 5000 m” plochy pozemku budovy,

* vicepodlazni nadzemni hromadné garaze,

* t&€Zbu nerostu,

* vystavbu a rozsifovani staveb a objektii rodinné rekreace a zahradkatskych chat
mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy.

B) Zastavéné uzemi a zastavitelné plochy
B1) Umist’ovani staveb vedlejSich, vefejnych prostranstvi, dopravni a technické
infrastruktury a zelené je mozné v tomto rozsahu:

a) V celém zastavéném Gzemi a v zastavitelnych plochach je mozné jako ptipustné
vyuziti v souladu s charakterem uzemi a pfi respektovani hlavniho vyuZziti umistovat:
* dopravni infrastrukturu mistniho charakteru (komunikace mistni, ucelové, cyklistické
a p¢si, odstavnd a parkovaci stani pro funkci plochy),
» technickou infrastrukturu mistniho charakteru (sité a koncova zatizeni technické
infrastruktury),
* vefejnd prostranstvi, plochy vetejné a ochranné zelené.

b) Stavby vedlejsi a vyuziti pozemk v plochach bydleni (BH), smiSenych obytnych
venkovskych plochach (SV), zeleii soukroma a vyhrazena (ZS):

* hospodarské stavby pro samozasobitelstvi (napt. stavby pro chov drobného
hospodaiského zvitectva, kiilny, skleniky),

¢ doméci dilny — s vyjimkou ploch ZS,

* pergoly, altany, bazény, apod.,

* souvisejici dopravni a technickd infrastruktura (napft. individudlni garaze, odstavna a
parkovaci stani, ucelové komunikace, studny, domovni Cov apod.),

* dvir, zahrada hospodarska i zahrada okrasna,
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* oploceni.

c) Stavby vedlejsi a vyuziti pozemki v plochach rekreace sportovni (RS), obanského
vybaveni (OK, OV, OS) a v plochach vyroby a skladovani (VL, VD, VZ):

* administrativni, provozni a skladové budovy pro obsluhu plochy (vcetné napf-.
hygienickych zafizeni a Saten pro obsluhu plochy),

* souvisejici dopravni a technickd infrastruktura (napf. garaze, odstavna a parkovaci
stani pro obsluhu plochy, ucelové komunikace, studny, Cov apod.),

* zpevnéné plochy, zelen ochrannd, vetejna a vyhrazena,

* oploceni.

B2) Intenzita vyuZiti pozemkii:

a) Pravidla pro uspofadani zemi urcuji limitni hodnoty pro rozdéleni ploch do tii slozek:
max. zastavéna plocha pozemku (mize byt vyuzita jak pro budovy, tak pro zpevnéné
plochy, tak pro zelen), min. plocha zelené (mtize byt vyuzita pouze pro zelen) a
ptipadny zbytek tvofi zpevnéné plochy (ptipadné zelei).

» zastavéna plocha pozemku — ve smyslu § 2, odst. (7) stavebniho zékona, s vyjimkou
staveb, které nejsou budovami; tyto se zapocitaji mezi zpevnéné plochy (viz nize),

* plocha zelené — podil ploch vetfejné zelen€, vyhrazené zelené, zahrad, sadt a ploch
TTP v ramci oploceni plochy k celkové plose pozemku,

* zpevnéné plochy — plochy komunikaci a chodnik?i, parkovist, manipula¢ni plochy,
sportovni plochy se zpevnénym povrchem (bez budov) apod.; do zpevnénych ploch
se pro ucéely UP zapoéitavaji i plochy zatraviiovacich tvarnic a plochy mobilni
zelen€ umisténé na zpevnéné plose.

b) Maximalni plocha zastavéni (max. % zastavéni) se vztahuje:
* na kazdy pozemek (ve smyslu nasledujiciho bodu 2, odr. tfeti) u zastavitelnych
ploch,
* na uceleny blok (plochu) zastavby u stabilizovanych ploch.

B3) Specificka omezeni

a) Vystavba v ochranném pasmu lesa, silnice, Zeleznice, venkovniho vedeni VN a TS:
Ptednostné budou budovy na pozemku umistovany mimo ochranné pasmo; v ptipadé
ze neni takové feSeni mozné, je tteba udéleni vyjimky z ochranného pasma resp.
souhlasu dotceného organu nebo spravce se zasahem.

b) Meliorace a zavlahové rady: Pfi naruSeni zavlahového systému je tieba zajistit
funk¢nost zbylé Casti zatizeni.

c¢) Ochrana pred hlukem: V nadvaznych fizenich bude u vybranych navrzenych ploch
hygienické ochrany (bydleni, rekreace, sport apod.) prokazéno, Ze navrzend zastavba
nebude dotéena hlukovou zatézi ze stavajici silnice 1/16, v opa¢ném piipadé bude
navrzena dodate¢na ochrana nové zastavby pted vlivy hluku na vlastnim pozemku.

B4) Komunikace

Plochy, u kterych nemohou byt vSechny budouci parcely obslouzeny ze stavajicich nebo
navrzenych vefejnych prostranstvi s komunikacemi, budou doplnény v nadvaznych fizenich o
dal$i mistni, pfip. G€elové komunikace.

BS) Struktura a charakter zastavby

Uzemni plan uplatiiuje regulaci struktury a charakteru zastavby s prvky regula¢niho
planu.
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a) Definice — struktura zastavby:

Radova zdstavba volnd: Jednd se o souvislou zastavbu (fadu) prevazné izolovanych
domtl, kdy pozemek neni sice v celé Siice zastavén, ale strany domtl vytvari
souvislou zastavbu (ulici, uli¢ni ¢aru) fazenim $titovych nebo boc¢nich stran
domd.

Radova zdstavba seviend: Souvisla zastavba domil, jejichz stitové zdi na sebe
navazuji, cela Sitka pozemku je zastavéna.

Plosna zastavba: Vznika roz¢lenénim vétsi plochy na pozemky obslouzené siti
komunikaci. Domy obvykle netvoti uli¢ni fadu.

Rozvolnéna zastavba: Domy na sebe $tity nebo stranou nenavazuji, tvary pozemku
nevytvari pravouhly rastr, objekty jsou umistény na pozemku nepravidelné viici
sousednim objektim.

b) Definice — typ domu:
Stavby s prevazujici podélnou osou: Stavby s hfebenem hlavni stavby rovnobéznym
s delsi stranou, se sedlovou nebo polovalbovou stfechou, minimalni pomér stran
1:1,5.
Stavby izolované: Stavby bez pievazujici osy nebo typu zastteseni.

¢) Zastavéné uzemi se rozdé€luje do tii oblasti s rozdilnou strukturou zastavby:
* A. Historické jadro
* B. Novodoba zastavba
* C. Primyslova zdna a sportovné rekreacni areal

d) Vystavba v oblastech A. a B. bude dodrzovat tato pravidla:

« Je vyloucena fadova zastavba seviena, s vyjimkou téch stabilizovanych ploch, kde je
tato zastavba jiZ realizovana (k datu G¢innosti Zmény &. 5 UP).

* Kde je zaloZena, bude respektovana stavajici ulicni a stavebni ¢éra.

* Bude dodrzen pravouhly piidorys nadzemnich staveb.

* V oblasti A. budou pfi ndhradé historickych staveb novymi (vystavba v prolukach
historické zastavby), v plochéch ptestavby a v zastavitelnych plochdch v JeniSovicich:
hlavni stavby a stavby patrné z vetejného prostranstvi feSeny jako stavby s prevazujici
podélnou osou, se stfechami sedlovymi a polovalbovymi, sklon stiech min. 30°; jsou
vylougeny stiechy pultové a ploché. Uzemi historického jadra je vymezeno ve vykrese
€. A7. Vykres ¢asti izemniho planu s prvky regulacniho planu

* V oblasti B. budou u hlavnich staveb a staveb patrnych z vefejného prostranstvi
realizovany stiechy sedlové, polovalbové, valbové nebo stanové; jsou vylouceny
sttechy pultové a ploché.

e) Oblast C. je tzemi bez stanovené struktury a charakteru zastavby.

C) Nezastavéné uzemi
C1) Stavby, zafizeni a jina opatieni v nezastavéném tizemi:
Umist'ovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni v nezastavéném uzemi (tj. tyka se ploch

vodnich a vodohospodatskych, zemé&dé€lskych, lesnich, pfirodnich a smiSenych nezastave-
nych) pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zédkona je umoznéno v plném rozsahu,
mimo omezeni uvedend u ploch NP (biocenter) a biokoridort — viz kap. 6.3.11. az 6.3.14.

C2) Oploceni v nezastavéném uzemi se piipousti:
* u pozemku dle Katastru nemovitosti vedenych jako zahrada nebo ovocny sad,
* oploceni nestavebniho charakteru u pastvin (pastevni ohradniky) a tréninkovych
ploch pro koné (ohrazené vybéhy).
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Oplocovéni nesmi zahrnout komunikace (nesmi dojit ke sniZzeni prichodnosti krajiny) a

plochy pro USES.

C3) Zalesnéni

Vysadba porost lesniho typu (zalesnéni) je moznéd do vzdalenosti 50 m od zastavéného

uzemi a zastavitelnych ploch.

6.2. Ustanoveni pro jednotlivé druhy ploch
6.2.1. Plochy bydleni

BH — bydleni hromadné

Hlavni vyuziti:
bydleni v bytovych domech

Piipustné vyuziti:

. zatizeni Skolské, zdravotnické, socidlni v ramci objektu (napft. byty s pe¢ov. sluzbou
apod.)
. sportovni stavby a zatizeni pro obsluhu plochy (napf. htisté na volejbal, détska hiiste)

. stavby a vyuziti dle kap. 6.1. bod B1) pism. a), b)

Neptipustné vyuziti:
. jiné vyuziti nez hlavni a ptipustné

Pravidla uspotadéni uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: stavajici bytové objekty budou ponechany ve stavajicich
pudorysech.

Min. plocha zelené: zeleii neni pozadovana

Max. hladina zastavby: stavajici budovy nezvySovat.

Struktura a charakter zastavby — viz kap. 6.1. bod BS).

6.2.2. Plochy rekreace

RS — rekreace sportovni

Hlavni vyuziti:
sportovni rekreace — ploSné zatizeni slouzici sportu, rekreaci a oddechu

Ptipustné vyuziti:
. vodni plochy
. stavby a vyuziti dle kap. 6.1. bod B1) pism. a), c)

Podminéné ptipustné vyuziti:
. zatizeni obchodni a vetejného stravovani, pouze pro obsluhu tohoto tzemi

Neptipustné vyuziti:
. jiné vyuziti nez hlavni, ptipustné a podminéné piipustné

Pravidla uspotadédni uzemi:
Max. zastavéna plocha pozemku: 5 %
Min. plocha zelené: 80 %
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Max. hladina zastavby: u plochy ¢. 19 — 1 NP bez podkrovi
Struktura a charakter zastavby — viz kap. 6.1. bod BS).

6.2.3. Plochy obéanského vybaveni

OK — komer¢ni zarizeni mala a stiedni

Hlavni vyuziti:
obcanské vybaveni — provozovani obchodu a sluzeb obyvatelstvu

Piipustné vyuziti:

. obcanské vybaveni charakteru vetejné infrastruktury, napt. zatizeni kulturni, skolska,
vefejné spravy, bezpecnosti
. zafizeni verejného stravovani a vefejnych sluzeb

. stavby a vyuziti dle kap. 6.1. bod B1) pism. a), c)

Podminéné piipustné vyuziti:
. obchodni zatizeni, pouze pro obsluhu tohoto uzemi

Neptipustné vyuziti:
. jiné vyuziti nez hlavni, ptipustné a podminéné piipustné

Pravidla uspotadéani uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: 30 %

Min. plocha zelené: 10 %

Max. hladina zastavby: 3 NP

Struktura a charakter zastavby — viz kap. 6.1. bod BS).

OV - ob¢anské vybaveni — vefejna infrastruktura

Hlavni vyuziti:
obcanské vybaveni s prevazujicim charakterem vefejné infrastruktury

Ptipustné vyuziti:
. cirkevni stavby
. stavby a vyuziti dle kap. 6.1. bod B1) pism. a), c)

Neptipustné vyuziti:
. jiné vyuziti nez hlavni a ptipustné

Pravidla uspotadéani uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: neni stanovena

Min. plocha zelené: 10 %

Max. hladina zastavby: stavajici budovy nezvySovat.
Struktura a charakter zastavby — viz kap. 6.1. bod BS).

OS — ob¢anské vybaveni — sport

Hlavni vyuziti:
sportovni plochy, stavby a zatizeni
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Ptipustné vyuziti:
. stavby a vyuziti dle kap. 6.1. bod B1) pism. a), c)

Neptipustné vyuziti:
. jiné vyuziti nez hlavni a ptipustné

Pravidla uspotadédni uzemi:
Min. plocha zelené: 20 %
Struktura a charakter zastavby — viz kap. 6.1. bod BS).

6.2.4. Plochy verejnych prostranstvi

PV — vefejna prostranstvi

Hlavni vyuziti:

vetejné pristupné plochy, zahrnujici plochy pro shromazd’ovani obyvatel (navsi),
komunikace, parkovisté a plochy vefejné ptristupné zelené (parky, zeleit ochrannd, zeleti u
komunikaci apod.); sou€asti ploch mohou byt i doplitkové stavby pro obsluhu plochy —
drobnd architektura (altdny, pomniky, lavicky, sakralni prvky apod.)

Piipustné vyuziti:

. htisté (napft. viceucelova, détska apod.)

. vodni plochy a toky, nadrze

. pristfesky vetejné hromadné dopravy

. sbérny dvir véetné oploceni — v plose ¢. 49

. v zastavéném Uzemi: stavby a vyuziti dle kap. 6.1. bod B1) pism. a)

. v nezastavéném Uzemi: stavby, zafizeni a jina opatieni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5

stavebniho zakona dle kap. 6.1. bod C1)

Neptipustné vyuziti:
. jiné vyuziti nez hlavni a ptipustné

Pravidla uspotadani uzemi:

Max. zastavéna plocha: jeden stavebni objekt max. 25 m’
Min. plocha zelené: zeleii neni pozadovana

Max. vyska zastavby: 1 NP

Struktura a charakter zastavby — viz kap. 6.1. bod BS).

ZV - zelen verejnych prostranstvi

Hlavni vyuziti:

vetejné pristupné plochy zelené (parky, lesoparky, zeleni ochrannd, zeleti u komunikaci,
zelen piirodniho charakteru v zastavéném Gizemi apod.); soucasti ploch mohou byt i
dopliikkové stavby pro obsluhu plochy — drobna architektura (altany, pomniky, lavicky)

Piipustné vyuziti:

. vodni plochy a toky, nadrze
. détska hriste
. odstavna a parkovaci stani

. stavby a vyuziti dle kap. 6.1. bod B1) pism. a)
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Neptipustné vyuziti:
. jiné vyuziti nez hlavni a ptipustné

Pravidla uspotadédni uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: budovy 5 %, jeden stavebni objekt max. 25 m’
Min. plocha zelené: 80 %

Max. hladina zastavby: 1 NP

Struktura a charakter zastavby — viz kap. 6.1. bod BS).

6.2.5. Plochy smiSené obytné

SV — plochy smiSené obytné venkovské

Hlavni vyuziti:
bydleni v rodinnych domech venkovského charakteru ve spojeni s uzitkovym vyuzitim
zahrad a moznosti chovu zvifectva

Piipustné vyuziti:

. obchodni zatizeni, nerusici sluzby a drobné provozy, slouZzici k uspokojovani denni
potieby obyvatel uzemi
. obcanské vybaveni charakteru vetejné infrastruktury, napt. zatizeni cirkevni, kulturni,

socialni, spravni, zdravotni, sportovni a Skolska pro obsluhu uzemi
. stavby a vyuziti dle kap. 6.1. bod B1) pism. a), b)

Podminéné piipustné vyuziti:
. vystavba v blizkosti silnice I/16 — vystavba je podminéna vybudovanim protihlukovych
opatfeni

Nepftipustné vyuziti:
. jiné vyuziti nez hlavni, ptipustné a podminéné piipustné
. je vylouceno umist’ovani bytovych domti a ubytovacich zatizeni

Pravidla uspotadani uzemi:
Max. zastavéna plocha pozemku: 40 %
Min. plocha zelené: 60 % u nové vystavby
Max. hladina zastavby: 2 NP + podkrovi
Struktura a charakter zastavby — viz kap. 6.1. bod BS).
V plochach €. 1, 2, 26, 47:
+ Min. vyméra pozemku pro umisténi nové hlavni stavby: min. 800 m’.
* V nové umist'ovanych hlavnich stavbach pro bydleni (pro RD) bude realizovana pouze 1
bytova jednotka.
KaZzda novée zfizena bytova jednotka (v plochéch stabilizovanych, zastavitelnych a plochach
prestavby) musi mit zbudovana dvé parkovaci mista na vlastnim pozemku (parkovaci
stani nebo mista v garazi).

6.2.6. Plochy dopravni infrastruktury

DS — dopravni infrastruktura — silni¢ni
Hlavni vyuziti:
plochy silni¢ni dopravy, zahrnujici:

. silnice L. a II. t¥idy
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. silnice III. tfidy (sbérné komunikace B II)
. doprovodné chodniky a cyklistické trasy a stezky

Piipustné vyuziti:

. odstavna a parkovaci stani

. jednoduché stavby pro obsluhu plochy (napf. piistfesky na zastavkach verejné dopravy)
. v zastavéném Uzemi: stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1) pism. a)

. v nezastavéném Uzemi: stavby, zafizeni a jina opatieni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5

stavebniho zakona dle kap. 6.1. bod C1)

Neptipustné vyuziti:
. jiné vyuziti nez hlavni a ptipustné

Pravidla uspotadani uzemi:
Min. plocha zelené: zeleii neni pozadovana
Upravy silnic I11. tiidy budou navrhovany v kategorii S 7,5.

DS — dopravni infrastruktura — silni¢ni: s indexem

DS-p — parkovisté
Hlavni vyuZiti: parkovisté

DS-phm — Cerpaci stanice pohonnych hmot
Hlavni vyuziti: ¢erpaci stanice pohonnych hmot

Ptipustné vyuziti, neptipustné vyuziti a pravidla uspotradani izemi jsou u ploch DS-p a
DS-phm totozna s plochami DS.

DZ — dopravni infrastruktura — Zelezni¢ni

Hlavni vyuziti:

plochy zelezni¢ni dopravy a souvisejici pozemky drahy, véetné plochy pro odstavovani
vozidel zelezni¢ni dopravy, zelezni¢ni zatfizeni a stavby souvisejici se Zelezni¢ni dopravou,
vle€ky, plochy pro nakladku a vykladku a souvisejici manipulaéni plochy

Ptipustné vyuziti:
. stavby, zafizeni a jina opatieni pro Gcely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona dle
kap. 6.1. bod C1)

Neptipustné vyuziti:
. jiné vyuziti nez hlavni a ptipustné

Pravidla uspotadéani uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: nestanoveno
Min. plocha zelené: nestanoveno

Max. hladina zastavby: 1 NP
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6.2.7. Plochy technické infrastruktury

TI — technicka infrastruktura

Hlavni vyuziti:
plochy, stavby a koncova zatizeni technické infrastruktury

Ptipustné vyuziti:
. v zastavéném Uzemi: stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1) pism. a)

. v nezastavéném uzemi: stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5

stavebniho zakona dle kap. 6.1. bod C1)

Neptipustné vyuziti:
. jiné vyuziti nez hlavni a ptipustné

Pravidla uspotadani uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: neni stanovena
Min. plocha zelené: zeleii neni pozadovana
Max. hladina zastavby: 1 NP

6.2.8. Plochy vyroby a skladovani

VL - vyroba a skladovani — vyroba lehka

Hlavni vyuziti:

zatizeni lehké primyslové vyroby i velkovyroby a skladového hospodafstvi podstatné

neobtézujici své okoli

Ptipustné vyuziti:
. skladovaci objekty

. obchodni, kancelarské a spravni budovy

. nerusici provozy femeslné vyroby

. kompostarna, plocha pro skladovani a likvidaci biologického odpadu obce
. byty sluzebni a byty majitelt zarizeni

. ubytovny zaméstnancl

. zatizeni kulturni, zdravotni pro funkci plochy

. zatizeni obchodu a sluzeb

. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1) pism. a), c)

Neptipustné vyuziti:
. jiné vyuziti nez hlavni a ptipustné

Pravidla uspotadéani uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: 50 %, max. plocha jednoho stavebniho objektu 2000 .
Min. plocha zelené: 30 %

Max. hladina zastavby: 3 NP, halové objekty max. 10 m nad rostly terén

Struktura a charakter zastavby — viz kap. 6.1. bod BS).
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VD — vyroba a skladovani — vyroba drobna

Hlavni vyuziti:
pro obcanskou komeréni vybavenost, nerusici vyrobu, sluzby a nerusici zivnostenské
provozy a femeslnické dilny

Piipustné vyuziti:

. vefejné stravovani a ubytovani
. zafizeni verejné spravy, cirkevni, kulturni
. skladovani

. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1) pism. a), ¢)

Neptipustné vyuziti:

. jiné vyuziti nez hlavni a ptipustné

. Nejsou piipustna zafizeni pro zivociSnou vyrobu a dilenské provozy produkujici hluk,
zapach a znecistujici ovzdusi.

Pravidla uspotadani uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: 50 %

Min. plocha zelené: 30 %

Max. hladina zastavby: 2 NP, halové objekty max. 7 m nad rostly terén
Struktura a charakter zastavby — viz kap. 6.1. bod BS).

VZ — vyroba a skladovani — vyroba zemédélska

Hlavni vyuziti:
pro nerusici provozy zemédé€lské vyroby

Ptipustné vyuziti:

. parkovani zemédélské techniky

. skladovani zemédélskych produkti a naradi

. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1) pism. a), ¢)

Neptipustné vyuziti:

. jiné vyuziti nez hlavni a ptipustné

. Nejsou piipustna zafizeni pro zivociSnou vyrobu a dilenské provozy produkujici hluk,
zapach a zneciStujici ovzdusi.

Pravidla uspotadani uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: 50 %

Min. plocha zelené: nestanoveno

Max. hladina zastavby: 2 NP, halové objekty max. 7 m nad rostly terén
Struktura a charakter zastavby — viz kap. 6.1. bod BS).

6.2.9. Plochy systému sidelni zelené

ZS — zelent soukroma a vyhrazena

Hlavni vyuziti:
plochy zahrad v sidle
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Piipustné vyuziti:

stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1) pism. a), b), a to v€etné€ ploch ZS mimo zastavéné
uzemi

Nepiipustné vyuziti:

jiné vyuziti nez hlavni a ptipustné

Pravidla uspotadéni Gizemi:

nestanovuji se

6.2.10. Plochy vodni a vodohospodarské

W — plochy vodni a vodohospodarské

Hlavni vyuziti:
plochy pro vodni plochy a toky, moktady

Piipustné vyuziti:

pribfezni zelen
zemédelska produkce — chov ryb
v zastavéném Uzemi: stavby a vyuziti dle kap. 6.1. bod B1) pism. a)

Nepfiipustné vyuziti:

jiné vyuziti nez hlavni a ptipustné

Pravidla uspotadéni Gizemi:

nestanovuji se

6.2.11. Plochy zemédélské

NZ - plochy zemédélské

Hlavni vyuziti:
zemédelsky padni fond mimo zastavéné izemi

Piipustné vyuziti:

liniové a plosné kefové a nelesni stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, ketfové plasté apod.)

plochy USES — biokoridory

vodni plochy a toky, moktady

stavby, které jsou soucasti ZPF — nezemédélska ptda potfebna k zajistovani zemédélské
vyroby — tcelové komunikace pro zemédélské tcely (polni cesty); zavlahova a
odvodnovaci zatizeni a zavlahové vodni nadrze, odvodiiovaci ptikopy, hraze slouzici
k ochrané pfed zamokfenim nebo zaplavenim, protierozni opatieni

stavby urcené pro obsluhu plochy (piistiesky pro dobytek a koné na pastve, uschova
krmiva, podestylky, techniky a natradi apod.)

mistni komunikace

oplocovani pastvin

stavby, zafizeni a jina opatieni pro Gcely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona dle
kap. 6.1. bod C1)
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Neptipustné vyuziti:
. jiné vyuziti nez hlavni a ptipustné

Pravidla uspotadédni uzemi:

Zmény druhu pozemku (kultury) v rdmci zemédélského ptidniho fondu nejsou omezeny.

Stavby uréené pro obsluhu plochy (pfistfesky pro dobytek a koné na pastvé, tschova krmiva,
podestylky, techniky a naradi apod.) — stavby o 1 NP, max. zastavéna plocha jednoho
stavebniho objektu 500 m’.

6.2.12. Plochy lesni

NL — plochy lesni

Hlavni vyuziti:
pozemky urcené k plnéni funkei lesa

Ptipustné vyuziti:
. zvlastni rezim hospodateni (plochy USES — biokoridory)

. plochy a stavby, které jsou soucasti PUPFL a slouzi lesnimu hospodaftstvi — napf.
zpevnéné lesni cesty, drobné vodni plochy, ostatni plochy, pastviny a policka pro zver
. stavby, zafizeni a jina opatieni pro lesnictvi, vodni hospodafstvi, ochranu pfirody a

krajiny, vetejnou dopravni a technickou infrastrukturu, pro snizovani nebezpeci
ekologickych katastrof a pro odstraniovani jejich disledkti — budovy pouze mimo
stromové porosty

. stavby, zafizeni a jina opatieni pro Gcely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona dle
kap. 6.1. bod C1)

Neptipustné vyuziti:
. jiné vyuziti nez hlavni a ptipustné

Pravidla uspotadani uzemi:
Max. zastavéna plocha jednoho stavebniho objektu, ktery je sou¢asti PUPFL: 25 m”, max. 1 NP.

6.2.13. Plochy pfirodni
NP — plochy p¥rirodni

Hlavni vyuziti:
uzemi uréené pro Uzemni systém ekologické stability — lokalni biocentra, zahrnujici:

. ptirozené louky, pribiezni porosty, naletova zeleni, mokiady

. liniové a plosné kefové a nelesni stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, ketfové plasté apod.)

. lesy, vysadba porosti lesniho typu

. vodni plochy a toky, mokiady

Ptipustné vyuziti:
. umist'ovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho
zakona je umoznéno v tomto rozsahu:
- pro lesnictvi, pro vodni hospodatstvi, pro ochranu pfirody a krajiny, pro snizovani nebezpeci
ekologickych a ptirodnich katastrof a pro odstraiiovani jejich disledkil — v§e pouze
bez budov a bez oploceni
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- pro vetejnou dopravni infrastrukturu — pouze komunikace ucelové, pesi a cyklistické
- pro vetejnou technickou infrastrukturu — pouze inzenyrské sité bez koncovych zatizeni
- pro ucely rekreace a cestovniho ruchu — pouze cyklistické stezky

Neptipustné vyuziti:
. jiné vyuziti nez hlavni a ptipustné

Pravidla uspotadani uzemi:

Hospodateni na plochach biocenter podléha rezimu USES. Na plochach PP je zakazano provadét
stavby a zmény kultur, které by snizily stupen ekologické stability nebo znesnadnily
realizaci USES.

V plochach pro USES jsou vyloudeny stavby a vyuZiti, které by sniZily ekologickou stabilitu
uzemi a pruchodnost krajiny. Umist'ovani budov nebo oploceni je vylouceno.

6.2.14. Plochy smiSené nezastavéného tuzemi

NS — plochy smiSené nezastavéného izemi

Hlavni vyuziti:
nezastavitelné polyfunkéni izemi pro krajinné prostiedi bez specifikace vyuziti,

zahrnujici:
. zemédelsky ptidni fond (orna ptida, TTP)
. ptirozené louky, naletova zelen, mokiady
. zelen ploch uzemniho systému ekologické stability — biokoridory
. liniové a plosné kefové a nelesni stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, kefové plasté apod.)
. vysadba porostil lesniho typu

. vodni plochy a toky, mokiady

Ptipustné vyuziti:

. v zastavéném Uzemi: stavby a vyuziti dle kap. 6.1. bod B1) pism. a)

. v nezastavéném Uzemi: stavby, zafizeni a jina opatieni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5
stavebniho zakona (stavby, zafizeni a jind opatfeni pro lesnictvi, vodni hospodafstvi,
ochranu ptirody a krajiny, vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu, pro snizovani
nebezpeci ekologickych katastrof a pro odstrafiovani jejich disledkti — budovy pouze
mimo stromové porosty) — dle kap. 6.1. bod C1)

Neptipustné vyuziti:
. jiné vyuziti nez hlavni a ptipustné

Pravidla uspotadéani uzemi:

Max. zastavéna plocha jednoho stavebniho objektu: 25 m’, max. 1 NP, stavby nebudou
umistovany do ploch pro USES.

V plochach pro USES jsou vyloudeny takové stavby a vyuziti, které by snizily ekologickou
stabilitu izemi nebo pruchodnost krajiny.
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7. VEREJNE PROSPESNE STAVBY, VEREJNE PROSPESNA
OPATRENI, STAVBY A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY
A BEZPECNOSTI STATU A PLOCHY PRO ASANACE, PRO

KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

Koncepce vetejné prospésnych staveb a opatteni je zobrazena ve vykrese €. A6. Vykres
vefejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci.

7.1. Verejné prospésné stavby

Dopravni infrastruktura

¢. VPS vyuziti
VD1 prelozka silnice 11/246 — koridor dopravni infrastruktury ¢. 100 — obchvat Citova
VD2 protihlukové opatfeni u silnice 1/16

Technicka infrastruktura

¢. VPS stavba

VT1 regulacni stanice plynu — Bykev
VT2 trafostanice Bykev, U statku

VT13 trafostanice JeniSovice—sever

VT14 regulacni stanice plynu — JeniSovice

Technicka infrastruktura — zfizeni bfemene

¢. VPS stavba

VT2 kabelové vedeni pro trafostanici Bykev, U statku

VT6 zatrubnény odpad z rybnika v Bykvi

VT13 kabelové vedeni pro trafostanici JeniSovice—sever

VT14 VTL plynovod — ptivodni vedeni pro regulacni stanici plynu — JeniSovice
VT23 fady pitné vody v navrhovych plochéch v Bykvi a JeniSovicich

VT24 distribucni sit’ plynu STL v obci Bykev a JeniSovice

VT26 tlakova kanalizace Bykev

VT27 tlakova kanalizace JeniSovice

7.2. Verejné prospéSna opatieni

Plochy uzemniho systému ekologické stability

oznaceni vyuZziti

VU1 zalozeni LBK 135

VU2 rozsifeni LBK 136

vu3 zalozeni LBK 137

VU4 zalozeni LBK 139

VU6 roz§ifeni LBK 110

vu7 zalozeni LBC 203

VU8 zalozeni interak¢éniho prvku IP7
VU9 zalozeni interak¢niho prvku IP8
VUI0 zalozeni interak¢niho prvku IP9
VU11 zalozeni interak¢niho prvku IP10
VUI2 zalozeni interak¢niho prvku IP11
VU13 zalozeni interak¢niho prvku IP14
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8. VEREJNE PROSPESNE STAVBY A VEREJNA PROSTRANSTVI,
PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO

(s uvedenim, v &i prospéch je predkupni pravo ziizovdano, parcelnich Cisel pozemkit, nazvu
katastralniho uzemi a piipadné dalSich udaji podle § 8 katastrdalniho zdkona)

8.1. Verejné prospésné stavby

Pozn.: ,,¢* znaci ¢ast parcely.

Dopravni infrastruktura

¢. VPS | vyuziti k.. p.p.C.
VD1 | pfelozka silnice 11/246 — koridor dopravni | Bykev 557 cast
infrastruktury ¢. 100 — obchvat Citova
VD2 protihlukové opatieni u silnice 1/16 Bykev 199/2¢, 199/1¢, 48/68, 48/69¢, 48/67¢,
48/70¢, 48/64¢, 48/65, 346¢, 347¢

Technicka infrastruktura

¢. VPS | stavba k.. p.p.C.

VT1 regulacni stanice plynu — Bykev Bykev 302¢, 303¢, 306¢
VT2 trafostanice Bykev, U statku Bykev st.p.C. 22/4¢
VT13 | trafostanice JeniSovice—sever JeniSovice u Mélnika | 97/1¢, 7/5¢
VT14 |regulacni stanice plynu — JeniSovice JeniSovice u Mélnika | 81/13¢

Piedkupni pravo je ve prospéch:
Stredocesky kraj: VD1
Obec Bykev: VD2, VT1, VT2, VT13, VT14

8.2. Verejna prostranstvi

Nevymezuji se.

9. STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI
(podle § 50 odst. 6 stavebniho zdkona)

Kompenzaéni opatieni ve smyslu § 50, odst. 6 stavebniho zdkona nejsou stanovena.

10. PLOCHY A KORIDORY UZEMNICH REZERV

(a stanoveni moZného budouciho vyuZiti, véetné podminek pro jeho provéreni)

Nevymezuji se.

dkokok
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11. ROZSAH DOKUMENTACE UPLNEHO ZNEN{ PO VYDANI

ZMENY ¢. 1 AZ5 UP

(tj. udaj o poctu listit uzemniho planu a poctu vykresit k nému piipojené grafické cdasti)

Textova Cast:
Titulni list a obsah
Textova &ast UP
Celkem v rozsahu

Graficka ¢éast:

3 strany
33 stran
36 stran textu

Soudasti grafické ¢asti Uplného znéni po vydani Zmén &. 1 az 5 UP Bykev jsou tyto vykresy:

A. Vyrokova ¢ast uzemniho planu

Al. Vykres zdkladniho ¢lenéni uzemi

A2. Hlavni vykres

A3. Koncepce krajiny

A4. Technickd infrastruktura

AS5. Dopravni infrastruktura

A6. Vykres vetejne prospésnych staveb, opatieni a asanaci
A7. Vykres ¢asti izemniho planu s prvky regulacniho planu

B. Oduvodnéni izemniho planu
BI. Koordinaéni vykres

Uy VA S G VR WU W Wy

: 5000
: 5000
: 5000
: 5000
: 5000
: 5000
: 5000

: 5000
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